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CRAMOLIN® ISOTEMP 
(Аэрозоль 200ml: Арт.1221413; Банка 1L: Арт.122841) 

Описание   
 

ISOTEMP это прозрачный кремнийорганический 
лак, с превосходными характеристиками по термо-, 
влаго- и водостойкости, предназначенный для 
применения в электронике, как для твердых, так и 
для гибких печатных плат. Лак образует 
эластичное покрытие и обладает хорошей 
адгезией. Покрытие сохраняет свою 
эффективность до 500

О
С. В состав лака введен 

антипирен, что делает покрытие огнестойким в 
соответствие с требованиями UL94. 
ISOTEMP хорошо подходит для герметизации и 
защиты компонентов от действия влаги, солей, 
грибков и других агрессивных влияний 
окружающей среды. 

Назначение 
 

ISOTEMP в первую очередь предназначен для 
изоляции печатных плат и компонентов 
подвергаемых действию высоких температур во 
время эксплуатации, например, в автомобильной, 
авиационной или аэрокосмической технике. 
ISOTEMP так же применим для изоляции 
(герметизации) корпусов и коммуникационных 
каналов устройств, применяемых в 
кораблестроительной, энергетической и тяжелой 
промышленности и др. 

Применение 
 

Очистите поверхность от загрязнений, смазок, 
масел, жиров, воска и пр., например, при помощи 
средства DEGREASER. Хорошо встряхните 
аэрозольный баллон перед применением. 
Распыляйте лак из баллона равномерно, 
выдерживая расстояние примерно 30 см для 
избежания подтеков. При комнатной температуре к 
поверхности можно прикасаться примерно через 1-
2 часа, полное отверждение наступает 
приблизительно через 24 часа.  
Что бы получить максимальные диэлектрические и 
механические свойства, лак должен быть 
отвержден при температуре 200

О
С в течение 1 

часа 
Аэрозольный баллон снабжен самоочищающейся 
распылительной головкой, однако, если форсунка 
забилась, очистите ее с помощью растворителя 
[THINNER (406)]. 

Показатели 
 

Цвет: желтоватый 

Содержание нелетучих компонентов: 50% 

Плотность при 20
О
С: 0,80 г/см

3
 

Вязкость при 23
О
С: 220-330 мПа•с 

Точка воспламенения: < 0
О
С 

Высыхание на отлип: 60-80 мин. 

Полное отверждение: прибл. 24 час. 

Рабочие температуры: -45 ÷ +300
О
С  

кратковременно 500
О
С 

Поверхностное сопротивление (DIN 53483): 7,5•10
16

 Ом 

Диэлектрическая прочность (DIN53481): 110 кВ/мм 

Диэлектрическая постоянная (DIN 53483): 3,09  

  

Способ и срок хранения 
 

Срок годности, при соблюдении правил 
хранения составляет 2 года. 


